Planimetria generale Stato di Progetto - Layout Serbatoio Costituenti il Deposito di Oli Minerali - Scala 1:200 Stralcio area di installazione del nuovo serbatoio di GPL da 20 mc - Scala 1:200

"—F-'.ﬂ.".'ﬁ"-'.ﬂp'".ﬂ.'-'r-‘r'*r----—‘—*—--*-- t..-__ n_ - 2 - - | N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — — T = 7 77

Stazione di pompaggio antincendio esistente

Centrale Termica (C.T. n.1)

Riserva idrica antincendio interrata esistente \

Gruppo di riduzione di 2° stadio

Box prefabbricato esistente da utilizzare come
locale tecnico n.2 caldaie Pot.term.tot.100 kW \
per preriscaldo vaporizzatore

| Centrale Termica (C.T. n.2)

| Tubazione di gpl a vista verso C.T. n.1

Vaporizzatore ad acqua 600 kg/h |
e gruppo di riduzione di 1° stadio
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_verso caldaie di preriscaldo
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| Tubazione di gpl in polietilene
interrata verso C.T. n.1

, Serbatoio gp|
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Sosta autocisterna per
rifornimento serbatoio GPL

Sede oper.: via Castelmorrone, 52/54 - 70033 - Corato - BA
tel/fax +39.080.358.86.80 - cell. 328.00.77.203
P.IVA 06386550724 — www.tiquadro.it

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER

| L'AUMENTO DI OLTRE IL 30% DELLA
CAPACITA' COMPLESSIVA DI STOCCAGGIO

DI OLI MINERALI

ai sensi dell'art. 1, comma 56, lettera D della legge n. 239 del
23/08/2004

Impianto di depurazione

|
Scala 1:200J

Incremento della capacita di stoccaggio del
deposito gia autorizzato, mediante l'installazione
di n. 1 serbatoio GPL interrato della capacita di
20 mc, per conto dell'azienda CAMPOLONGO
HOSPITAL S.P.A., presso Localita Campolongo,
Viale della Marina 8/12 - 84025 Eboli - SA

Legenda

Centrale Termica (C.T. n.1) esistente attualmente alimentata con olio combustibile

() Serbatoio Gpl Interrato da 20 mc
da convertire a GPL - Pot. Term. 2302 kW

Cabina vaporizzatore con gruppo riduzione primo stadio

Area per sosta autocisterna di rifornimento serbatoio GPL

Centrale Termica (C.T. n.2) esistente, alimentata con olio combustibile

non oggetto di variazione Vano Caldaie di preriscaldo al servizio del vaporizzatore

Gruppo di riduzione secondo stadio

Cam pol ongo Ho spita l

N. 2 serbatoi metallici fuori terra, ciascuno da 15 mc per un totale di 30 mc, per lo & Idrante DN 70

@ stoccaggio di olio combustibile per l'alimentazione della centrale termica a £ Estintore in polvere

servizio della struttura ospedaliera. :
Cartello segnaletico di pericolo presenza gas GPL

o Planimetria Generale - Layout deposito oli minerali - Stato di
Progetto
e Stralcio area di installazione nuovo deposito di GPL

Tubazione interrata in polietilene da deposito gpl a CT n.1

elaborati:

Tubazione interrata in polietilene linea caldaie preriscaldo

Ye citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore, dall'indicazione della fonte, compreso l'indirizzo e-mail tec@tiquadro.it

. . CAMPOLONGO HOSPITAL S.P.A.
committente: \iaje della Marina civ. 8/12 - 84025, Eboli - SA
sig. Camisa Gianfranco - Legale Rappresentante
P.IVA: 00180470650 - info@campolongohospital.com

N. 1 serbatoio metallico interrato, della capacita di 5 mc, per lo stoccaggio di gasolio

—~— Tubazione interrata M/R acqua per caldaie preriscaldo

— Tubazione fase liquida e fase gas da serbatoio
| Zone di rispetto di 15 m dal Vaporizzatore
Nuovo Serbatoio Gpl Interrato - C = 20 mc —

— — 1

- Zone di rispetto di 15 m dal Serbatoio di GPL

progettista:  Tiquadro Engineering Consulting S.a.s.

ing. Pierangelo Mastrototaro
iscritto Ordine degli Ingegneri Provincia BT - matricola n° 793
via Castelmorrone 52/54 - 70033 - Corato - BA

comportante un incremento >30% della capacita di stoccaggio

tel/fax:0803588680 - info:pierangelo.mastrototaro@ingpec.eu

autorizzata giusto Decreto Prefettizio Prot. n. 547 Sett. Il Sez. | del i:i . . . : .
27/01/1 989 ( )lelte d|Stanza minima d| 5 m d| assenza data scala aggiornamenti tavola
~~ 7 vegetazione ad alto fusto Ottobre 2024 1:200 | Tav.02

rispettivi autori/progettisti cosi come gli eventuali loghi e marchi, appartenggno ai rispettivi proprietari. La riproduzione con qualsiasi mezzo - sia analogico che digitale - la comunicazione al pubblico, la diffusione & vietata senza il consenso scritto dell'autore

Il contenuto del presente elaborato & tutelato ai sensi delle leggi sul diritto d'autore. In particolare, sono riservati i diritti di riproduzione, di adattamento, di traduzione e di memorizzazzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo. | diritti relativi sono dei
del progetto o del committente, con prevalenza del primo. Sono consex
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