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U.01.60.35 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda
certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia
alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello
del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20
mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole
e/o fori creati sul perimetro.
Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano
depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di
costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso
idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e
posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

U.01.60.35.a Chiusini quadrati o rettangolari con fondo represso € 4,46 33,52cad € 0,01
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